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.00
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R140.00

Noordeinde

5.00 1.821.82

1.35 7.70 1.10

0.40+
0.50+

Bestaande rijbaan trottoirtrottoir

0.27+
0.17+ 0.16+

kiss & ride / lichtmast
geb. kl. dikformaat, vanille

ca. 250 mm zand

0.60+

2.001.00
trottoirhaag

0.34+

3.99

NAP +0.00

0.30+
0.40+ 0.48+

Dwarsprofiel N3
schaal 1:50

0.70+

1.30

toekomstig schoolplein
hoogte n.t.b.

0.29+

0.30 0.30

toekomstige inrichting
door derden

rijbaan
dichtstraten met bestaande klinkers

50 mm straatlaag
250 mm menggranulaat

betonstraatstenen keiformaat
gem. 200 mm zand ontgraven

trottoir
geb. kl. dikformaat, vanille

ca. 250 mm zand

trottoir
geb. kl. dikformaat, vanille

min. 300 mm zand

kiss & ride
geb. kl. dikformaat, vanille

min. 500 mm zand

0.10

0.60aan te brengen
grondverbetering

teelaarde

strekse laag
gebakken klinkers
dikformaat, omber

strekse laag
gebakken klinkers
dikformaat, omber

6.00 ontgraving indien
geen zand aanwezig

aanvullen met vrijgekomen
grond

opsluitband 100x200mm

trottoirband 280/300x240mm

geleideband 50/300x240mm

inritband 280/300x240mm naar geleideband

trottoirkolk in geleideband

op hoogte brengen bestaande putafdekking

plateau/drempel conform detail

0.50-

-0.50

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

huidige maaiveld-/dorpelhoogte in m t.o.v. N.A.P.-0.20

materiaal scheidingslijn

te plaatsen verkeersbordpaal incl. nummer

LEGENDA - WEGWERKEN

kleur: vanille (t.p.v. kiss & ride strook)
gebakken klinkers, dikformaat 70 mm, elleboogverband, 

kleur: vanille (t.p.v. voetpad)
gebakken klinkers, dikformaat 70 mm, halfsteensverband, 

aanbrengen lichtmast, bekabeling volgens tekening 

opsluitband 300x250mm

verloopband trottoirband naar opsluitband

opsluitband 250x200mm

te leggen kolkleiding (Ø125mm, tenzij anders aangegeven) 

toekomstige inrichting

aanbrengen haag door derden

teelaarde verwerken in cunet plantvak haag

34-06 Openbare  verlichting

in blokverband
bestaande betonstraatstenen hergebruiken t.p.v. rijbaan

stootband 200x180x940 mm 2 zijden rond

trottoirkolk in trottoirband 280/300
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