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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)

N
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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)
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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)
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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)

N
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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)

WeWa8312-3 Bestek Lagedijk Herinrichting 25-1-2023 FdG.dwg

W I J Z . D A T U M O M S C H R I J V I N G T E K E N A A R

FdG7-10-2022 BestekA

- - - -

1506MZ Zaandam

B E S T E K

T E K E N A A R

S C H A A L F O R M A A T

T E K E N I N G N U M M E R

D A T U M

P R O J E C T S T A T U S

O N D E R W E R P

B L A D

www.zaanstad.nltel: 14 075
postbus 2000

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100

1500GA Zaandam

W I J Z I G I N G

P R O J E C T N U M M E R 

INGENIEURSBUREAU

Riolering en herinrichting Raadhuisstraat, Lagendijk,
Hoogstraat, Sluisstraat en Lagedijk (KadZ en Zdijk)

Herinrichting
-

WeWa8312-3.2 A 2/8

10-12-2021

101522

1:200 A0

37-2021

F. de Graaf Bestek

0 10 m 20 m

maten in meters

AutoCAD SHX Text
CAI

AutoCAD SHX Text
EL

AutoCAD SHX Text
Lagendijk

AutoCAD SHX Text
verlaagde band (7m)

AutoCAD SHX Text
struikelstenen

AutoCAD SHX Text
verlaagde band (4m)

AutoCAD SHX Text
r=6

AutoCAD SHX Text
0,40m teelaarde

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ca. 1m herstraten

AutoCAD SHX Text
1m herstraten

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
beplanting handhaven

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
aansluiten op stelconplaten

AutoCAD SHX Text
stelconplaten

AutoCAD SHX Text
handhaven

AutoCAD SHX Text
beplanting handhaven

AutoCAD SHX Text
beplanting handhaven

AutoCAD SHX Text
beplanting handhaven

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
0,40m teelaarde

AutoCAD SHX Text
0,40m teelaarde

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
tegels herbruik

AutoCAD SHX Text
bord handhaven

AutoCAD SHX Text
1m herstraten

AutoCAD SHX Text
bomengrond 0,95m (20m2)

AutoCAD SHX Text
bomengrond 0,90 (11m2)

AutoCAD SHX Text
Do

AutoCAD SHX Text
Do

AutoCAD SHX Text
verlaagde band (18m)

AutoCAD SHX Text
Do

AutoCAD SHX Text
Do

AutoCAD SHX Text
bomenzand 0,65m (13m2)

AutoCAD SHX Text
teelaarde 0,10m(na planten boom)

AutoCAD SHX Text
bomenzand 0,75m (20m2)

AutoCAD SHX Text
drainzand 0,10m

AutoCAD SHX Text
zoetzand 0,05m

AutoCAD SHX Text
geleiderail handhaven

AutoCAD SHX Text
geleiderail herbruik

AutoCAD SHX Text
b/rz

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
Aa

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Do

AutoCAD SHX Text
ge

AutoCAD SHX Text
geb DF

AutoCAD SHX Text
R

raymo
Lijn

raymo
Typemachine
Fase 8b

raymo
Typemachine
VEST-TEK-UVP-5-RS - Faseringstekening 5

raymo
Lijn

raymo
Typemachine
Fase 8c

raymo
Lijn

raymo
Typemachine
Fase 9a

raymo
Typemachine
Fase 9b

raymo
Typemachine
HIR = Week 28 t/m 30

raymo
Typemachine
HIR = week 35 t/m 37

raymo
Typemachine
HIR = weekend week 37

raymo
Typemachine
HIR = week 38 t/m 39

raymo
Stempel



57

98-100

10
8

86

949290

55

102-102B

104-106C

108-108D

12

2A

6

4

2

6-8

74-74A

35.30

5.80

...

3047

1.95

pb

plantenbak

kp 6/20 herbruik

1.20

1.35

1.80

7.25

7.50

0.08

-0.01

-0.09

0.00

-0.09
0.01
0.04

10,5m80

eigen grond

aansluiten op drempel

1.80

3.30

4m50

3.00

3.00

Mg

6.60

10.00

1.90

0.90

1.95

2.10

1.50

1.80

0.06
0.04

-0.06

0.02

-0.06
0.04

0.06

0.01
-0.09

0.00

-0.09
0.01

0.08

0.01
-0.09

0.00

-0.09
0.01

0.05

-0.09

-0.05

0.05

5.00

-0.09

0.00

-0.09
0.01

-0.09

0.05 0.01

0.08

0.05

-0.09

0.00

-0.09
0.01

-0.09

-0.06

0.00

-0.10
0.00

0.04

-0.10
0.00

0.08

-0.02

-0.02
0.00

0.020.00

Sportstraat (dubbel)

zone alcoholverbod

Hondenverbod

E1
0z

b+
OB

E01

zone alcoholverbod

C03
OB54

E0
1

ve
rva

ng
en

Raadhuisstraat Lagendijk

J21(verwijderen)

school(verwijderen)

zone alcoholverbodRaadhuisstraat
E01

OB502
(handhaven)

(handhaven)

E0
1(

ve
rva

ng
en

)E11ZE(vervangen)

J21(verwijderen)

school(verwijderen)

E01

E01

fie
tsr

ou
teb

or
d

eigen grond

0.05

Be n

Be n

Be n
Fi s

Be p

Ti t

Ti c Ti t

Ti e

Be p

Ti t

L03

zebra pad

5.00

L03

6.00

zwart/wit tegels om en om

paal en bord

0.08

-0.02

-0.02
0.00

0.00

0.08

-0.02

-0.02

-0.20

2.52

N

1119

bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)
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bestaande peilbuizen verwijderen

opsluitband 250x200 mm

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband

trottoirband 180/200x200 mm

opsluitband 100x200 mm

BSS, keiformaat 80 mm, keperverband, 
kleur: b=bruin (rijweg Sluisstraat)

kleur: grijs

werkgrens

0.25-

te stellen kolk (met aansluiting)

nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.

verloopband

fietsklem/nietje
zitbank

bestaande te handhaven boom

te kappen boom/verwijderen stobben

bestaande brandkraan

(nieuwe) locatie lichtmast

RENVOOI

6m80: inritband met aangegeven lengte en diepte6m80

BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, 
kleur: zwart, g=grijs

verlaagde band t.b.v. mindervaliden

te handhaven peilbuis

(nieuwe) lokatie inspectieputten

(prullen)bakpb

te planten boom(door derden), groeiplaatsverbetering,
beluchting, boomkrans en wortelscherm 

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond

paal (up: uitneembare paal, bp:betonpaal)bp

aan te brengen menggranulaat, 0,25m

kadastrale grens

10541054

bestaand riool met lokatie bestaande inlaten

trottoirband 280/300x240 mm

aanbrengen Geficell randstrook

gebakken klinkers, waalformaat, halfsteensverband, 

onderbeplanting (door derden) 
aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde

fietssluis

G12a verkeersbord met codestrnb (straatnaambord)

aan te brengen/herbruik stelconplaten

verwijderen menggranulaat herbruik andere lokatie

verwijderen menggranulaat (ca. 0,20m)en herbruiken

bestaande kolkleidingen verwijderen (indicatief)

bestaande vuilwaterleidingen vervangen (indicatief)
bestaande kolkleidingen handhaven (indicatief)

te leggen kolkleiding incl. kolk (indicatief)

gebakken klinkers, dikformaat, elleboogverband, 
kleur: D=Dordogne (parkeerstroken)

kleur: Do=Dordogne (rijweg)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

gebakken klinkers, waalformaat, elleboogverband, 
kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

heesterbank

(opnieuw opbouwen tot 0,25m)

kleur: bruin (trottoir Sluisstraat)
gebakken dikformaat herbruik

paal en draad

te planten heester, solitair(door derden)

kleur: Rhone (plateaus)
gebakken klinkers, keiformaat, keperverband, 

stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m

kleur: 50% Lerida en 50% Limousin (trottoir)

aan te brengen ECO granulaat
onder haaks parkeervakken Sluisstraat

bestaande lichtmast

kleur: rood zwart genuanceerd (plateau Sluisstraat)

N
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